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1. El propésito del disefio del producto:

1.1 Identificacidon automatica en productos COM:
Actualmente, diversos fabricantes de diferentes alternadores con regulador de voltaje estan
fabricados y existen incluso mas identificaciones de instrucciones de comunicacién diferentes,
con diferentes velocidades de transmision en baudios. La principal consideracién de disefio
para desarrollar este comprobador es asegurarse de que los clientes instalen correctamente el
regulador de voltaje en el alternador.

1.2 Seleccién multifuncional:
Ademds de los principales productos COM, los productos RVC también pueden funcionar con
este probador.

1.3 Variedad de opciones de prueba:
Variedad de opciones de prueba: EIl COMO02 necesita una fuente de alimentacién conectada al
terminal IGN y GRD. El comprobador probara e identificara un regulador a nivel de
componente. También probara el regulador cuando se instale en el alternador en un banco de
pruebas de carga del generador / alternador.

1.4 Facilidad de uso:
a. Losresultados de la prueba se muestran directamente en la pantalla LCD, lo que
facilita a los usuarios la lectura de la informacién.
b. Elsoftware se actualiza a través de un archivo de descarga USB para facilitar la
operacion del usuario

2. Ladescripcion de la funcién de aplicacién del producto

2.1 Elija probar los productos de la serie RVC o COM a través de SW1

2.2 Para productos de la serie COM, el comprobador determina automaticamente el
tipo COM de productos.

2.3  Cinco diferentes ajustes de V (COM) y RC Duty (RVC) estan disponibles para la
prueba manual.

2.4  El probador trabaja con la maquina de prueba del generador para realizar la
prueba manual o automatica:

a. Los productos RVC determinan la sefial C in de acuerdo con la méquina de

prueba, y luego el punto de salida RC envia el servicio de onda cuadrada.




3.

b. El probador determina automaticamente el tipo COM y luego realiza pruebas
automadticas.
c. Sise conoce el tipo COM, selecciénelo en el comprobador para realizar una
prueba automdtica manual o de maquina.
2.5  Losresultados de la prueba se pueden visualizar en la pantalla LCD, como deber,
voltaje de VB, cadigo de fabrica, cédigo de error.
2.6 Se puede aplicar USB para la configuracién de actualizacién de software.

Configuracién de instrucciones de la funcién del producto
3.1  Esquema de la apariencia del producto:

VR-COMO02

Connector

RVC
SWi1 . D-SWZ
CoM V setting

Ready

{1 | [T}ow
Find COM type

- — 1]
b 7717 MOBILETRON

3.2 Operacién del interruptor del panel:
a. SW1: useSW1 para elegir probar el producto RVC o COM.,
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SW2: cinco configuraciones de voltaje diferentes estdn disponibles para
seleccionar al presionar continuamente el botén SW2.

Configuracion RVC RC out%: solo disponible cuando C in no tiene entrada de
onda cuadrada y = Hi, valor inicial = 65%.

Sefial de onda cuadrada incorporada del 20%, 35%, 50%, 65%, 80% (frecuencia
=125 Hz).

Continuamente presione este botdn cambiara el deber% como 1) 65% - 2)
50% - 3) 35% - 4) 20% - 5) 85% - 6) 65% ----.

Configuracion COM V: SW2 no estara disponible si se aplica la identificacién
automaética del tipo COM. El valor inicial es 14.5V.

Comandos de escritura incorporados, 11.5V, 12.5V, 13.5V, 14.5V y 15.5V.
Continuamente presione este botén para cambiar la configuracién de V como
1) 15.5V - 2) 11.5V - 3) 12.5V - 4) 13.5V - 5) 14.5V - 6) 15.5V -

Presione manualmente SW2 a 14.5V o reinicie el probador para restaurar el
valor inicial.

SW3: Seleccione Find o Ready to test.

Find: el modo "Find” se debe seleccionar cuando se desconoce el tipo COM
del producto para permitir que el probador realice la prueba de deteccidn del
tipo COM. Después de que se identifica el tipo COM, el probador realizara dos
cosas de la siguiente manera.

-) Mostrard el tipo COM del producto y la informacién de prueba relacionada

en la pantalla LCD.

-) Memorizara el grupo de sefiales correspondiente a este tipo de COM a la
EEPROM, la caja de prueba enviard el grupo de sefiales correspondiente en modo
memoria y no es necesario volver a buscar la identificacion. La configuracién V se
puede cambiar a través de SW2.

Ready: Seleccione el modo “Ready” cuando se conoce el tipo COM del
producto. SW4 se puede usar para seleccionar el grupo de sefial del producto,
de modo que el comprobador comience directamente la prueba.

Confirmando mediante el método anterior, SW2 no se debe usar para cambiar
la configuracidén de voltaje en la prueba de generador automatico para evitar
la diferencia entre los valores de prueba. Causard que el resultado de la
prueba falle.




SW4: Cuando se selecciona el modo Ready a través de SW3, se puede
seleccionar un grupo de sefial de tipo COM apropiado a través de SW4 para la
prueba.

Sefial de grupo A: grupo de sefiales BSS, incluida la transmisién de sefial de
comando de escritura y lectura.

Sefial de grupo B: LIN1.3 (Write ID = 29) grupo de sefiales, que incluyen
9600bit / 19200bit / s la sefial de Escritura y la sefial de Lectura miltiple son
enviadas por el terminal COM.

Sefial de grupo C: LIN2.0 (Write ID = 29) grupo de sefiales, que incluyen
9600bit / 19200bit / s, la sefial de Escritura y la sefial de Lectura muiltiple son
enviadas por el terminal COM.

Grupo D: grupo de sefial LIN1.3 (ID de escritura = 20), que incluye 9600 bit /
19200 bit / s, la sefial de escritura y la sefial de lectura multiple son enviadas
por el terminal COM.

Grupo E: grupo de sefial LIN1.3 (conjunto de V especial), que incluye 9600 bit /
19200 bit / s, la sefial de escritura y lectura multiple son enviadas por el
terminal COM. (V establece datos bit7 ~ bit0

Grupo F: grupo de sefiales LIN2.0 (conjunto de V especial), que incluyen 9600
bit / 19200 bit / s de escritura y multiples sefiales de lectura enviadas por el
terminal COM. (V establece datos bit7 ™~ bit0)

El grupo de sefial en SW4 se selecciona presionando y se repite como A-B-C
~D-E-F-A=-B-.

REINICIO SW:
e Reinicio de energia: cuando el probador se cuelga o presenta una situacion

anormal durante la prueba, presione este interruptor para reiniciar.

e Actualizacién del programa: cuando el archivo de programa esta en la ranura

USB, sostenga el SW2 y luego presione nuevamente SW2 para iniciar las
actualizaciones del programa.

|oueds]



Descripcién del conector:

Terminal Voltios Funcién Cableado

externo

Fuente de alimentacién (+) de entrada Amarillo

Fuente de alimentacion (-) de entrada Negro

Salida de sefial Tester RVC; onda cuadrada Cafe
(125Hz) / 12v

Entrada de sefial de control: Hi / Low (12V) o
125Hz square wave

Entrada de monitor de salida de campo RVC

Transmision de sefial COM: de acuerdo con el
protocolo de comunicacién BSS / LIN

Indicacién del monitor de errores.

Diagrama de conexién:

GND Cin LI Lamp

iG RCout COM

#: Consulte la Figura 1 para ver el grupo de cables




5. Configuracién de prueba de producto RVC:

Este probador esta disefiado para modelos RVC, el punto tradicional original C solo tiene
modelos Alto / Bajo no se aplica a este probador. La sefial de entrada debe determinarse [GM
/ Ford RVC, RLO, etc.] antes de realizar el cambio de servicio (configuracién V). La prioridad de
la sefial de entrada del terminal C y RC es la siguiente:

5.1  Cuando se ingresa una sefial de onda cuadrada de 2 Hz ~ 500 Hz, la salida RC
depende de la sefial de onda cuadrada de entrada.

5.2  Cuando la tensién de entrada es Alta o baja, la salida RC realiza una salida
incorporada del 65% en el punto C, y la funcién de SW2 esta disponible. La salida
RC cambiara el Servicio de salida presionando SW2.

SW2 Numero Default |1 2 3 4 5 6
de procesos

RC fuera de 65% 80% 20% 35% 50% 65% 80%
servicio%

El ciclo cambia. Como se indica arriba.

5.3 Cuando C es bajo, la salida RC bloquea el 20% de la salida.
5.4  En la prueba, se mostraran RC out duty, VB, LI (output Duty) en la pantalla LCD.
5.5 R-COMO2 no conecta el punto final LI al punto final D & V FB.

6. Configuracién de prueba del producto COM:
El protocolo de comunicacién actual se divide en BSS y LIN

6.1 Antes de comenzar a identificar el tipo COM, las condiciones de prueba deben
configurarse para facilitar el juicio del tipo COM.

a. Ajuste de VB <V, configuracién inicial de V a 14.5V, por lo que VB debe ser <14.5V.

b. Lavelocidad de Ps debe establecerse en condiciones normales de operacion. Por
ejemplo, si la configuracién minima del producto es 800rpm, es decir,
aproximadamente 80Hz o mas, por lo que la velocidad o frecuencia de Ps debe
establecerse en> 800rpm o> 80Hz. Para determinar correctamente el tipo de
COM, se puede establecer entre 1200rpm y 3000rpm (120Hz ~ 300Hz). Los
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6.2

modelos Dual Ps pueden usar VRT-10 para instalar el producto y el comprobador
para la prueba.

La corriente de campo en principio no requiere la carga analégica bajo prueba
estdtica mientras que varia segun el modelo. Algunos modelos tendrén
advertencia de cédigo de error sin la carga analégica. Si aplica la resistencia para
simular la bobina de excitacién analdgica, el valor de resistencia es demasiado
bajo, |a corriente sera relativamente grande. La lectura de Watts debe
garantizarse lo suficientemente grande como para evitar la resistencia a la quema
por sobrecalentamiento.

BSS se divide en BSS1, BSS2, BSS3 tres tipos de productos segun los estandares
de la industria.

BSS1 = solo detecta los aspectos eléctricos del codigo de Error;

BSS2 = solo detecta el cédigo de error mecénico

BSS3 = Detecta el cddigo de error eléctrico y mecdnico del bot.

Nuestro comprobador no distingue entre categorfas, y muestra directamente elementos de
cédigo de error, como MEC. Mecdnico) o ELEC. (Eléctrico)

6.3

)
zet=14,.51) LE=12.5l)

-
e B e

PEQUL auty = 1 5. b
Class~Supplier = =

Error = MEC.~ELEL.

Segln la velocidad de transmisién en baudios diferente, la suma de
comprobacién, ID, LIN se divide en el tipo de producto LIN1 y LIN2,




6.4

LI NB = E -E —>»| LIN ID categories

LIN1 = LIN1.3 PROTOCOL
LIN2 = LIN2.1 PROTOCOL

Separate by Write & Read
ID and V setting.

3 Baud rate
M = 9600bit/s

H = 19200bit/s
A = Auto

Descripcién de la accién de prueba:

Al probar un regulador que se desconoce pero se cree que es un tipo COM (BSS o
LIN), conecte el regulador a la caja COMO02. El COMO02 cuando esté en este modo
enviara primero una sefial BSS, después de recibir la sefial, la comunicacién
bidireccional confirmara si la pieza es un regulador de tipo BSS. Si no, el COM02
enviara una sefial LIN 1.3, la secuencia de prueba continuard hasta que se
complete la sefial de prueba correcta. Si no se puede identificar el producto de
tipo COM, el cuadro COMO2 mostrard la palabra "Ninguno" en la pantalla.

Cuando se identifica el tipo COM, la forma, la tasa de paquetes y la categoria de
LIN se mostrardn en la pantalla LCD, también se mostraré informacion
relacionada como VB, F out duty, Supplier code y Error code.

Cuando se conoce el tipo COM, cambie al modo Ready a través de SW3, y luego
seleccione el grupo de sefiales a través de SW4, El probador enviara
directamente con respecto al grupo de sefial seleccionado para la prueba. La
informacidn relacionada también se mostrara en la pantalla LCD.

Si el probador identifica el tipo COM o si SW3 cambia al modo listo, puede usar
SW2 para cambiar el conjunto V.
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e. Cuando se complete la prueba, el grupo de sefiales aplicadas se mostrard en la

esquina superior derecha de la pantalla, como "C", como se muestra en la figura
siguiente.

COM Tupe  LIMZ2-H-1

Uzet=14.5l0 LE=12, 4l

DFDut a1 o R ol REE 0
Class-tupplier =

6.5  Siprueba un tipo diferente de producto con un juicio de memoria en el probador,
simplemente conecte el cableado del producto, enciéndalo y comience la prueba.
No se requiere ninguna otra accién, incluso si este es un nuevo producto de tipo

COM. El probador volvera a probar directamente para determinar el tipo de
COM.

7. Instruccién de trabajo:

Antes de encender el probador, confirme que el producto que se probarad es RVC o COM a
través de SW1, y luego comience la prueba,

y % ! Encendido, la pantalla LCD muestra lo siguiente.

Después de 1 segundo mostrara la interfaz de prueba SW1 (RVC o COM).




7.2 Seleccionar RVC:
a. Comience la interfaz inicial de RVC:

ELIC Mode
RLout duty
B = 13..
LI duty

LI Freq

Nota: Salida estandar incorporada de onda cuadrada de 12V (Frecuencia = 125Hz).

b. Prueba manual en el probador ALT-98
Encienda la energia después de |la conexién, la configuracién inicial Hi de la sefial
del terminal C es del 65%.

¢. Presione SW para cambiar el % de servicio (20%, 35%, 50%, 65%, 80%) durante la
prueba manual.
Resultado de |a prueba (ejemplo):

FLIT Mode
FROout duty =
UE = 14.1

LI dutu
LI Freq

d. Aplicacién en el banco de carga ALT98 para pruebas automaticas.
Agregue la funcién Hi / Low del punto C. Al comienzo de la prueba, el punto C se
mantiene en Hi. El punto de salida RC del probador enviard una sefial de onda
cuadrada deber = 65% 125Hz. Si el punto C se cambia a bajo, el punto de salida
RC enviara la sefial de la onda cuadrada duty = 20% 125Hz. Esta funcién no
funcionara si la frecuencia de onda cuadrada RC no es 125HZ. Si la sefial RC es de
7.5 HZ, entonces se requiere un arnés de prueba especifico. (Se muestraen la
figura 2)

10
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7.3

Los productos de RVC deben estar equipados con cables de prueba externos o
conectores de prueba de enchufe Ford RVC [consulte las Figuras 3 y 4]

Aplicar VRT-10 para pruebas automaticas

VRT10 proporcionara sefial RC durante la prueba, la salida RC se basaré en la
sefial RC del probador y luego emitira la misma sefial de onda cuadrada en
servicio.

Cuando la frecuencia de onda cuadrada de entrada Cin esta fuera del rango
critico (> = 500Hz), "Frecuencia excesiva". Se mostrara después de mostrar el
modo RVC. El RCout luego deja de emitir la onda cuadrada.

lllustration:

UL Mode  Ower Freq.
Foout duty

IE = 14.1

LI duty

LI Freqg

Si la frecuencia de onda cuadrada de la entrada Cin es <2Hz (T = 1S), solo
controlard Hi / Low correspondiente al 65% / 20% de la salida RCout. (PD: si se
producen condiciones anormales durante la prueba, RCout = 1S65% = - 1S
20% repetira la salida). En teoria, la sefial Cin no puede ser inferior a 2Hz.

Prueba COM
Comience la interfaz inicial de COM:

COM Tupe LIMZ-H-1 C

set=14.5) UB=12, 41

OFout duty = 15,6 ¥

Clas=-Supplier =

Eriror = MEL.

11




Recibe informacién del VR, su propdsito es determinar el tipo COM e interpretar los datos
correspondientes a la informacién F out duty, V setting, VB voltage, etc., y se muestran en la
pantalla.

b. Cuando estd encendido, el probador enviaré la sefial COM para el juicio del tipo
COM durante la prueba manual.

e Proceso de evaluacion del mensaje: después de que se envia la sefial BSS y
luego recibe los datos de retroalimentacién del regulador, el probador
comparard inmediatamente y determinara si el producto es de tipo BSS. Si no
es BSS, envie inmediatamente la sefial LIN1.3 para volver a comparar, y asi
sucesivamente hasta que se complete la transmisién de todas las sefiales. De
lo contrario, la pantalla COM Type mostrara "NONE".

COM Twpe HOME
Uset=14,EL0  LB=14,3U

Ninguno indica que esta especificacién del producto todavia no se haya incluido en el probador.

¢. Cambie la configuracién V a través de SW2 durante la prueba manual, la primera
presione V establecer = 15.5V, la segunda presione V establecer = 12.5V --- la
quinta presione V establecer = 15.0V, la sexta V establecer = 15.5V y repeticiones.

d. Aplicacién en la maquina ALT-98 bajo prueba automatica:

e Sise desconoce el tipo COM, el probador debe aprender el tipo antes de que
la prueba automadtica pueda comenzar. Una vez que el probador ha aprendido
el tipo de prueba automatica puede comenzar.

e Sise conoce el modelo de tipo COM, cambia SW3 a modo Ready, seleccione el
grupo de sefial COM correspondiente para la prueba automatica a través de
SW4,

e Aplicacién en la maquina VRT-10 para prueba automatica:

e El método de prueba es el mismo que el examen ALT-98.

12

|oueds]



|oueds]

8. Modo de actualizacion del programa:

Descargue el programa en el disco USB, y luego inserte el USB en la ranura del probador,
presione 52 antes de encenderlo. Cuando la pantalla LCD aparece con las palabras
"Actualizacion de firmware en espera" y luego suelta SW2, el probador se estd
actualizando. El probador mostrara la interfaz de prueba una vez que se complete la
actualizacion.

llustracién:

Flrmware ypdate

atting ...

Si el disco USB estd anormal o dafiado o no insertado, el probador se muestra como se
muestra a continuacion

Update Failt

IISE disk not found

Auto FEun old Hpp.

Una vez completada la actualizacién, el probador automaticamente confirmara la opcién SW1
en el modo de prueba.

13




9. Categorias de tipo de LIN:
TYPE  |RMNo. |Manufactory |OE. No. Replace OE. No. Made coddMOTOPLAT
LINI-M-1 [B379  |[BOSCH  |Foomiasaze | o 40 212, FOOMTI4S 3 o LIN_1
FOOM 147 881 , FOOM 147 937
LIN1-M-2 |H2005194DENSO  |1042102420  |GC6 3570 28 LIN_1
LIN1-M-3 |- DENSO  |MS1042181731 |3890 132 |LIN_13
LIN1-M-4 [B867  |BOSCH  [0272220867 88 LIN_18
LIN1-H1 [B092  |BOSCH  |Foomadeosz | V140092, FOOM34B139, LIN_2
FOOM 346 044
LIN1-H-2 [F756  |VALEO  |126600756A 76 LIN_11
LIN1-H-3 |H2005198DENSO DAN1093 PRnEH SRR A LIN_7
042641 13200KK
LINi-H-4 |B822  |BOSCH 0272220822  |B854 80 LIN_19
LIN1-H-5 |H2005189DENSO  |GC4 3300 28 LIN_8
LIN1-A-1 |V4201 |VALEO 2604291 2543427 , 440199 25 LIN_2
LINT-A-2 [VO572 |VALEO  |2610264 fﬁ;&ﬁgftas[ N LIN_7
LINT-A-3 |H2005210[DENSO  |IFX17540 / 7520 |(write data1 [bit7:0] = V setting) |50 LIN_6
LIN1-A-4 |V8054 |VALEO  |2618054 33 LIN_15
LIN2-H-1 |H2005190[DENSO  |CG8 3970 244 |LINS
LIN2-H-2 |B827  |BOSCH  |0272220827 48 LIN_16
LIN2-A-1 |H2009171|MITSUBISHI [A5TJ0191ZC  |[TWM130028 29 LIN_5
LIN2-A-2 |H2008204|MITSUBISHI [311005R0:004 29 LIN_5
LIN2-A-3 | - DENSO  |CGO 3807 (write data1[ bit7:0] = V setting)|0 LIN_5

NOTE: LIN1 = LIN1.3 , LIN2 = LIN2.0 ; M = 9600bit/s , H = 19200bit/s , A= AUTO , NO. = Machine Type categories.
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Figure 1: cables de prueba externos

Figure 2: Adaptador ALT-98 / VRT-10 Cable-1 (para el arnés de prueba con tablero de sefial de 7.5HZ)

Figure 3: Cable adaptador ALT-98 / VRT-10 -2 (para conductores de prueba de enchufe Ford RVC)

15




Figure 4: Cable adaptador ALT-98 / VRT-10 -3 (para cables externos RVC)
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Métodos de cableado entre probador y tipo de realidad virtual

Terminal IG RCout L Ground Lamp comM Cin
Amarillo Cafe Azul Negro Rojo Verde Blanco
VR type
RVC IG RC With LI GND X X
type
C IG c X GND X X
RLO IG RLO X GND X X Sefial
externa al
probador
BSS IG X X GND Conéctate | COM X
con
maquina
de
prueba
LIN1 IG X X GND Conéctate | COM X
con
maquina
de
prueba
LIN2 IG X X GND Conéctate | COM X
con
maquina
de
prueba

Para el ALT-98 C point solo tiene un cambio de Hi / Low, siempre que la sefial no cumpla con

la frecuencia de los modelos de especificacién de 125Hz, se requiere una placa de prueba de

sefial separada del grupo de cables.

Regulador de voltaje F, la forma de onda de las sefiales FR puede medirse con el osciloscopio.

17




Nota especial:

118

Cuando se prueba el producto Valeo con doble Ps, el cédigo de Error es diferente cuando se
conecta con Ps individuales y Ps dobles.

Por ejemplo:

Ps1 abierto, c6digo de error = ELEC .; Ps2 abierto, cédigo de error = ELEC.

Ps1y Ps2 abiertos, Cédigo de error = MEC. / ELEC.

La visualizacién de la decision de prueba se basa en el producto OE. Especificamente declara
aquil.

Si simula el producto Mitsubishi H2009-171 OE de prueba, antes de la prueba debe asegurarse
de que la sefial negativa de |a sefial Ps no puede ser> 1.0V. De lo contrario, el resultado de la
prueba serd incorrecto. La razén principal es el disefio del producto OE en si mismo. Si la sefial
negativa de Ps es demasiado grande y provocara que la onda cuadrada en el punto LIN resulte
en una sefial LIN BUS mezclada con esta onda cuadrada, la sefial serd anormal. El probador no
puede identificar el tipo COM.

La prueba del modelo RVC, los productos del modelo GM RVC o RLO no tienen sefial de

realimentacion LI, no se puede conectar al FR porque la sefial de salida es de diferentes
maneras.
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GLOSARIO

Un circuito; el regulador controla la tensidn cambiando la tierra al circuito de campo a una

frecuencia variable. El extremo opuesto del circuito de campo estd conectado al sistema B +.
circuito B; el regulador controla la tensién cambiando la conexion positiva al circuito de
campo a una frecuencia variable, el extremo opuesto del circuito de campo se conecta al
lado negativo o de tierra del sistema.

terminal C; voltaje activo la primera generacion de los reguladores de terminales C que
permiten que los PCM de los vehiculos reduzcan temporalmente el voltaje de salida del
alternador bajo cargas de sistema mds elevadas. Honda fue uno de los primeros fabricantes
que utilizo este sistema. El probador COMOZ2 no es compatible con estas unidades anteriores
para la prueba.

Fuente de alimentacidn; el COM02 debe tener una fuente de alimentacion externa para
operar. La fuente de alimentacion externa se conecta al IGN. Y GRD. Terminales del COMO02;
los suministros tipicos serian como los que se usan en el WAl VRC1000 o en el VRT10 de D &
V. Si utiliza estos tipos de probador como fuente de alimentacién para el COMO02,
simplemente use los terminales positivo y negativo de este tipo de probador para alimentar
el COMO02, El COMO2 necesita poder leer voltios de CC entre 8 y 20 voltios y una clasificacién
de potencia tipica seria de 0,5 amperios.

RVC; voltaje de control remoto, aparecié en muchos sistemas diferentes de carga de OEM
como Ford, GM RVC, Denso PWM ("C"), Mitsubishi PWM (C), el COMO2 probard e
identificard este tipo de reguladores.

BSS; Sistema COM, el COMO02 puede probar e identificar los reguladores de tipo BSS
utilizados en muchos de los vehiculos mds nuevos. BSS significa "interfaz de sistema
sincrono de bit". Es un sistema de comunicacion bidireccional rdpido que puede leer y
escribir paquetes de comunicacién entre un PCM y un regulador BSS. En este punto hay tres
versiones de B5S y el COMO2 puede leerlas todas.

LIN; Sistemas COM, el COMO2 puede probar e identificar cinco reguladores de sistema LIN
diferentes. LIN es un sistema de comunicacién mds rdpido que el BSS y se usa en muchos de
los vehiculos mds nuevos. Es mds preciso que el sistema BSS y tiene mds capacidades de
diagndstico. A medida que aparezcan los nuevos sistemas LIN en los vehiculos nuevos, el
COMO2 lo mantendra al tanto de los nuevos avances ofreciendo descargas de

actualizaciones.
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VOLTAGE REGULATOR TESTER
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